
ETD TRANSFORM"TORY a.s.
Zborovsk# 22/54, 301 00 Plze$, Doudlevce

Czech Republic

T%&f#zov' olejov' transform#tor
300 MVA, 420 /15,75 kV

Vyrobeno pro: (EZ, JE Dukovany
   
Blokov" transform#tor je ur$en" pro vyveden% v"konu bloku jadern& elektr#rny v Dukovanech. Byl dod#n v r#mci 
projektu modernizace st#vaj%c%ch transform#tor' o v"konu 250 MVA, jejich( v"kon byl zv")en na 300 MVA p*i vyu(it% 
st#vaj%c%ho magnetick&ho obvodu a n#doby stroje. Magnetick" obvod je 5-ti j#drov" a je vyroben ze vz#jemn+ 
odizolovan"ch orientovan"ch plech' tlou)/ky 0,3 mm. Vinut% je vyrobeno z vodi$' z elektrotechnick& m+di a 
uspo*#d#no tak, aby byly v maxim#ln% mo(n& m%*e sn%(eny ztr#ty ve vinut%. Transform#tor pracuje s konstantn%m 
p*evodem a nem# p*ep%na$ odbo$ek.
Transform#tor m# syst&m chlazen% ODAF. Vinut% 420 kV m# redukovanou izolaci a jeho z#kladn% izola$n% hladina 
1BIL6 je 7425 kV. Vinut% 75,85 kV je dimenzov#no na plnou izola$n% hladinu. Nulov" bod strany 420 kV je navr(en 
na p*%m& a trval& uzemn+n%. Transform#tory jsou vybaveny odizolovan"m podvozkem. Stroj byl zkou)en podle 
9SN EN ;0 08; 1typov& zkou)ky6.
Transform#tor je vybaven on-line monitorovac%m za*%zen%m TRANSFIX pro sledov#n% okam(it&ho stavu stroje. 

Technick "parametry"
Jmenovit#"v#kon 300"MVA
Jmenovit "nap$t%"VN 420"kV
Jmenovit "nap$t%"NN 15,75"kV
Jmenovit&"frekvence" 50"Hz
Chlazen%" ODAF
Hladina"akustick ho"tlaku 75"dB"(A)
Hmotnosti
Celkov& 252"000"kg
Oleje ""46"000"kg
Dopravn%"bez"oleje 185"000"kg
Rozm$ry"(d"x"'"x"v)
Celkov 16"040"x"5"720"x"9"480"mm
Dopravn% ""8"210"x"3"050"x"4"500"mm
Nap$t%"nakr&tko" uK"="17,5"*
Proud"napr&zdno" i0"="0,05"*
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Transform€tor 25 MVA,  220 kV!8x1, 25% / 12 kV

Vyrobeno pro: Medcom, Egypt
   
Vysokonap!"ov# transform$tor ur%en# p&edev'(m k nap$jen( v#robn(ch provoz). Magnetick# obvod je vyroben 
ze vz$jemn! odizolovan#ch orientovan#ch plech) tlou'"ky 0,23 mm. Vinut( je z vodi%) z elektrotechnick* m!di a 
uspo&$d$no tak, aby byly v maxim$ln( mo+n* m(&e sn(+eny ztr$ty ve vinut(. Regulace nap!t( pod zat(+en(m je na 
stran! 220 kV. P&ep(na% nap!t( je z produkce MR Reinhausen s reverza%n(m syst*mem p&ep(n$n(.
Transform$tor m$ chlazen( typ ONAN/ONAF1/ONAF2 s chlazen(m ONAN do 15 MVA, ONAF1 do 20 MVA a pro 
vy''( pak ONAF2. Spou't!n( ventil$tor) prob(h$ v z$vislosti na teplot! oleje. Ka+d# radi$tor je p&ipojen p&es 
uzav(rac( ventily, co+ umo+-uje jeho odmontov$n( bez nutnosti vypou't!n( oleje z transform$toru. 
Vinut( 220 kV m$ redukovanou izolaci, z$kladn( izola%n( hladina 4BIL6 1050 kV. Vinut( 12 kV je dimenzov$no na 
plnou izola%n( hladinu. Nulov# bod strany 220 kV je navr+en na p&(m* a trval* uzemn!n(. Uzemn!n( nulov*ho 
bodu je &e'eno p&es odpojova% a bleskojistku, kter* jsou instalov$ny u transform$toru. Transform$tory jsou 
vybaveny odizolovan#m podvozkem. Stroj je zkou'en podle IEC78.

Technick• parametry 
Jmenovit! v!kon  25 MVA
Jmenovit• nap"t# VN  220$8x1,25% kV
Jmenovit• nap"t# NN  12 kV
Jmenovit& frekvence  50 Hz
Chlazen# ONAN/ONAF1/ONAF2
Hladina akustick•ho tlaku 73 dB (A)
Hmotnosti
Celkov& 65 300 kg
Oleje  20 600 kg
Dopravn# bez oleje  38 500 kg
Rozm"ry (d x ' x v)
Celkov• 6 500 x 4 000 x 7 300 mm
Dopravn# 6 000 x 2 400 x 3 500 mm
Nap"t# nakr&tko  uK = 13%
Proud napr&zdno  i0 = 0,15%
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T!"f€zov# olejov# transform€tor 
63 / 31,5 / 31,5 MVA,  115 $ 9 x 1,78 % / 10,5 / 10,5 kV

Vyrobeno pro: IEM, Rusko 

Transform!tor se "t#pen$m vinut%m vyroben$ pro rozvodn$ syst&m v Rusku. Transform!tor spl'uje po(adavky norem 
GOST. Je navr(en pro n%zk& teploty do ± 45) C.
Skupina spojen% transform!toru je YNd11/d11. Magnetick$ obvod je vyroben z vz!jemn# odizolovan$ch orientovan$ch 
plech* tlou"+ky 0,3 mm. Vinut% je z vodi-* z elektrotechnick& m#di a uspo2!d!no tak, aby byly v maxim!ln% m%2e sn%(eny 
ztr!ty ve vinut%. Vinut% 115 kV m! redukovanou izolaci a jeho z!kladn% izola-n% hladina 6BIL7 je 480 kV. Vinut% 10,5 kV je 
dimenzov!no na plnou izola-n% hladinu. Nulov$ bod strany 115 kV je navr(en na p2%m& a trval& uzemn#n%. Regulace nap#t% 
pod zat%(en%m je na stran# 990 kV. P2ep%na- nap#t% je z produkce MR Reinhausen s reverza-n%m syst&mem p2ep%n!n%. 
;%zen% nap#t% prob%h! zp*sobem CFVV, tj. p2ep%n!n% odbo-ek pod zat%(en%m beze zm#ny sycen% magnetick&ho obvodu, 
kdy ztr!ty napr!zdno jsou konstantn% na v"ech odbo-k!ch. 
Druh chlazen% je ONAN/ONAF s chlazen%m ONAN do 38 MVA. Spou"t#n% ventil!tor* prob%h! na z!klad# teploty oleje. 
Ka(d$ radi!tor je p2ipojen p2es uzav%rac% ventily, co( umo('uje jeho odmontov!n% bez nutnosti vypou"t#n% oleje 
z transform!toru. 
Transform!tory jsou vybaveny odizolovan$m podvozkem. Stroj byl odzkou"en typov$mi zkou"kami podle GOST 11 
<==>85.

Technick• parametry
Jmenovit! v!kon  63 / 31,5 / 31,5 MVA
Jmenovit• nap"t# VN  115 $ 9 x 1,78 % kV
Jmenovit• nap"t# NN1 10,5 kV
Jmenovit• nap"t# NN2 10,5 kV
Jmenovit& frekvence  50 Hz
Chlazen#  ONAN/ONAF
Hladina akustick•ho tlaku < 68 dB (A)
Hmotnosti  
Celkov&  78 500 kg
Oleje   17 100 kg
Dopravn# s olejem  67 200 kg
Rozm"ry (d x ' x v )
Celkov•  6 025 x 3 840 x 5 492 mm
Dopravn#  5 704 x 2 046 x 3 865 mm
Nap"t# nakr&tko  uK1,2 = 11 % (63 MVA)

  uK13 = 10,5 % (31,5 MVA)
  uK23 = 21 % (31,5 MVA)

Proud napr&zdno  io =  0,05 %
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Elektrick‚ zkouƒky a m„…en† elektrick‡ch za…†zen† do v‡konov‚ ˆrovn„ 3 MW:
v•vojov€ a typov€ zkou•ky elektrick•ch stroj‚, pohon‚, trakƒn„ch p…„stroj‚, rozv†d‡ƒ‚ a transformoven vn/nn aj. •
zkou•ky zkratov€ odolnosti transform†tor‚, el. p…„stroj‚, rozv†d‡ƒ‚ a p…ep‡!ov•ch ochran •
oteplovac„ zkou•ky distribuƒn„ch transform†tor‚, tlumivek, trakƒn„ch p…„stroj‚ a rozv†d‡ƒ‚  •
dielektrick€ zkou•ky p…ilo"en•m st…„dav•m nap‡t„m do 90 kV •
zkou•ky sp„nac„ch schopnost„ el. p…„stroj‚  •
ov‡…en„ charakteristiky doƒasn€ho p…ep‡t„ (TOV) p…ep‡!ov•ch ochran  •
elektromagnetick€ v•poƒty, matematick€ modelov†n„  •
magnetick† m‡…en„  •
modelov• v•zkum orientovan• na chladic„ syst€my elektrick•ch stroj‚ a za…„zen„  •
teplotn„, ventilaƒn„ a hydraulick† m‡…en„ •
konzultaƒn„ a poradensk† ƒinnost •
poskytov†n„ v•konov•ch zdroj‚ zku•ebny a pron†jem p…„stroj‚ p…i z†kaznick•ch zkou•k†ch  •

M„…en† fyzik€ln†ch vlastnost† elektrotechnick‡ch materi€l!
klimatotechnologick€ zkou•ky (chlad, such€ a vlhk€ teplo, n†hl† zm‡na teploty, soln† mlha) •
m‡…en„ izolaƒn„ho odporu, vnit…n„/povrchov€ rezistivity, m‡…en„ elektrick€ho odporu/vodivosti  •
dlouhodob€ tepeln€ nam†h†n„ izolac„ p…i DC a AC nap‡t„  •
m‡…en„ ztr†tov€ho ƒinitele tg # (vƒetn‡  zm‡ny tg #) a permitivity $ tuh•ch  i tekut•ch izolant‚  •
zkou•ky lak‚ ± p…ilnavost,  zm‡na izolaƒn„ho odporu a pr‚razn€ho nap‡t„ po ulo"en„ ve vod‡ •
m‡…en„ magnetick•ch vlastnost„ plech‚ pro elektrotechniku v Epsteinov‡ r†mu 25 cm •
mechanick€ nam†h†n„ (tah, tlak, ohyb) v trhac„m stroji p…i teplot†ch ±70 %C a" +250 %C •
zkou•ka tvarov€ st†losti izolac„ dle Martense •
m‡…en„ nas†kavosti izolac„, zji•!ov†n„ mno"stv„ spaliteln•ch l†tek v izolac„ch •
m‡…en„ hustoty, p…esn† zji•!ov†n„ hmotnost„ a jejich zm‡n po st†rnut„ na analytick•ch vah†ch •
lepen„ a zal€v†n„ komponent pro elektrick† za…„zen„ •

Kontakt:
Roman Vrbick• - tel.: + 420 737 237 995, fax: + 420 378 117 662, Zden‡k Jel„nek - tel.: + 420 378 117 654, fax: + 420 378 117 662

Elektrotechnick€ zkuƒebna

Elektrotechnick€ zkuƒebna je akreditov€na "esk‡m institutem pro akreditaci dle normy "SN EN ISO/IEC 
17025:2005 pro realizaci vybran‡ch typ! elektrotechnick‡ch zkouƒek dle p…†lohy akredita#n†ho osv„d#en†.



ETD TRANSFORM•TORY a.s.
Zborovsk€ 22/54, 301 00 Plze•, Doudlevce

Czech Republic

N!zkonap"#ov$ transform€tor 16 MVA, 35 % 8 x 2& / 6,3 kV

Vyroben pro: Foxconn s.r.o. Pardubice

N!zkonap"#ov$ transform%tor ur&en$ p'edev(!m k nap%jen! v$robn!ch provoz).
Magnetick$ obvod je vyroben z vz%jemn" odizolovan$ch orientovan$ch plech). Vinut! je vyrobeno z vodi&) 
z elektrotechnick* m"di a uspo'%d%no tak, aby byly v maxim%ln! mo+n* m!'e sn!+eny p'!davn* ztr%ty ve vinut!.
Regulace nap"t! pod zat!+en!m na stran" 35 kV. 
Chlazen! stroje je pomoc! p'irozen*ho proud"n! oleje ve vinut! a proud"n! vzduchu pomoc! ventil%tor) um!st"n$ch 
pod radi%tory. Pro v$kon stroje ni+(! ne+ 60 - jmenovit*ho v$konu je proud"n! vzduchu p'irozen*, bez ofukov%n!. 
Spou(t"n! ventil%tor) prob!h% v z%vislosti na teplot" oleje pod v!kem stroje. Radi%tory jsou k n%dob" p'ipevn"ny 
p'es uzav!rac! ventily, co+ umo+/uje demontovat radi%tor bez nutnosti vypou(t"n! oleje ze stroje. 
Stroj je vybaven odizolovan$m podvozkem pro p'ipojen! diferenci%ln! ochrany. 
Transform%tor byl odzkou(en podle IEC 76 a 1SN 35 20 80.
Stranu 35 kV a 6,3 kV lze upravit pro p'ipojen! zapouzd'en$ch vodi&) nebo kabelov$mi koncovkami pro p'!m* 
p'ipojen! kabel).
Konstrukce transform%toru umo+/uje p'epravu transform%toru ve smontovan*m stavu.

Technick• parametry
Jmenovit! v!kon 16 MVA
Jmenovit• nap"t# VN 35 kV $ 8 x 2,5%
Jmenovit• nap"t# NN 6,3 kV
Frekvence 50 Hz
Chlazen# ONAN/ONAF
Hladina akustick•ho tlaku 75 dB(A)
Hmotnosti
Celkov& 27 200 kg
Oleje 6 150 kg
Dopravn# s olejem 27 200 kg
Rozm"ry (d x ' x v)  
celkov• 4510 x 2740 x 3720 mm
dopravn# 4510 x 2740 x 3720 mm 
Nap"t# nakr&tko uk = 12,5 %

Proud napr&zdno io = 0,45 %
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 Transform€tor se sn!"enou hladinou hluku 
25 / 25 / (8) MVA, 110 # 8 x 2% / 23 / (6,3) kV

Vyroben pro: Jihomoravsk€ energetika, a.s. Brno

Spojen! transform"toru YNyn0 / (d). Transform"tor je ur#en pro rozvodny um!st$n% v bytov% z"stavb$ se sn!&enou 
hladinou hluku. Tomu je p'izp*sobena konstrukce magnetick%ho obvodu a stahovac! konstrukce. 
Vinut! 110 kV m" redukovanou izolaci a jeho z"kladn! izola#n! hladina (BIL) je 450 kV.
Vinut! 23 kV a 6,3 kV jsou dimenzov"ny na plnou izola#n! hladinu. 
Nulov+ bod strany 110 kV je navr&en na p'!m% a trval% uzemn$n!. 
-!zen! nap$t! prob!h" zp*sobem CFVV, tj. p'ep!n"n! odbo#ek pod zat!&en!m beze zm$ny sycen! magnetick%ho 
obvodu, kdy ztr"ty napr"zdno jsou konstantn! na v7ech odbo#k"ch. 
Vyrovn"vac! vinut! 6,3 kV je pro kompenzaci nesymetrick%ho zat!&en! vybaven% dv$ma pr*chodkami pro m$'!c! 
8#ely.
Chlazen! provedeno radi"tory zav$7en+mi na n"dob$, ka&d+ radi"tor p'ipojen p'es uzav!rac! ventil, co& umo&9uje 
odmontov"n! radi"toru bez nutnosti vypou7t$n! oleje z n"doby.
Pou&it+ zp*sob chlazen! v+razn$ zvy7uje spolehlivost stroje a sni&uje jeho provozn! n"klady.
Transform"tor byl podroben typov+m zkou7k"m podle IEC ;6 a <SN 3510=0.

Technick• parametry
Jmenovit! v!kon 25/25/(8) MVA
Jmenovit• nap"t# vn 110 kV $ 8 x 2%
Jmenovit• nap"t# nn 23 kV
Jmenovit& frekvence 50 Hz
Chlazen# ONAN
Hladina akustick•ho tlaku 50 dB (A)
Hmotnosti  
Celkov& 52 100 kg
Olej 11 400 kg
Dopravn# s olejem 50 200 kg
Rozm"ry (d x ' x v )  
Celkov• 5685 x 3455 x 4365 mm
Dopravn# 5370 x 3440 x 3609 mm
Nap"t# nakr&tko uk = 11,5 %
Proud napr&zdno io = 0,15 %
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T!"f€zov# olejov# transform€tor 410 MVA, 410 / 22 kVA

Vyrobeno pro: Jugosl€vii, elektr€rna Kolubara B

Trojf!zov! jednotka o v"konu 410 MVA. Skupina spojen# YNd5.
Chlazen# s $#zen"m proud%n#m oleje ve vinut#. Spou&t%n# ventil!tor' v z!vislosti na teplot% oleje, mo(n) dopln%n# 
frekven*n#m m%ni*em pro regulaci ot!*ek chladi*' a t#m udr(en# konstantn# teploty oleje.
Strana NN je uzp'sobena pro p$ipojen# zapouzd$en"ch vodi*'. Transform!tor je vybaven vakem pro odd%len# 
oleje od okoln# atmosf)ry. 
Stroj je vybaven odizolovan"m podvozkem pro p$ipojen# ochran transform!toru. 
Transform!tor byl +sp%&n% odzkou&en typov"mi zkou&kami podle IEC 76.
Transform!tor je vybaven on - line monitorovac#m syst)mem pro m%$en# *!ste*n"ch v"boj' a teplotn#mi *idly 
pro monitorov!n# teploty vinut#. 

Technick• parametry
Jmenovit! v!kon 410 MVA
Jmenovit• nap"t#VN 410 kV
Jmenovit• nap"t# NN 22 kV
Frekvence 50 Hz
Chlazen# ODAF
Hladina akustick•ho tlaku 81 dB (A)
Hmotnosti
Celkov$ 364 100 kg
Oleje  56 000 kg
Dopravn# (s dus#kem)  290 000 kg
Rozm"ry (d x % x v)
Celkov• 9955 x 6850 x 9055 mm
Dopravn#  9900 x 3725 x 4400 mm
Nap"t# nakr$tko uk = 12,5 &
Proud napr$zdno io = 0,2 &
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 V!robky pro kolejov€ vozidla

Hlavn• ve spolupr€ci se •KODOU Dopravn‚ technika dod€v€me transform€tory a trakƒn‚ tlumivky pro kolejov€ vozidla „sp•…n• pracuj‚c‚ na ƒesk†ch a slovensk†ch ‡eleznic‚ch, ‡eleznic‚ch 
st€tˆ b†val‰ho Sov•tsk‰ho svazu ve velmi t•‡k†ch podm‚nk€ch SibiŠe i na jugosl€vsk†ch a italsk†ch drah€ch. 
Lokomotivn‚ transform€tory, kter†ch bylo vyrobeno t‰m•Š 1800 ks, pracuj‚c‚ se z€kladn‚m nap•t‚m 25 kV, 50 Hz. Jsou vybaveny a‡ …esti vinut‚mi pro nap€jen‚ motorˆ a pŠ‚davn†mi vinut‚mi 
pro nap€jen‚ topen‚ a pomocn†ch pohonˆ. Byly vyrobeny a‡ do v†konu 8108 kVA. Lokomotivn‚ transform€tory pracuj‚ se syst‰mem chlazen‚ ODAF, tj. Š‚zen†m proud•n‚m olej ve vinut‚. 
V minulosti byly vybavov€ny je…t• Šiditeln†m autotransform€torem umo‡‹uj‚c‚m zm•nu nap€jec‚ho nap•t‚ hlavn‚ho transform€toru od nuly a‡ do maxim€ln‚ho nap•t‚ troleje. Dnes u‡ je 
tento typ vyr€b•n pouze pro pŠ‚pad potŠeby jako n€hradn‚ d‚ly pro rekonstrukci star…‚ch typˆ lokomotiv. S n€stupem elektroniky je Šiditeln† autotransform€tor nahrazov€n elektronickou 
regulac‚ v…e spojen‚ s hlavn‚m transform€torem. 
Lokomotivn‚ transform€tory se vyr€b•j‚ i pro nap•Œov† syst‰m 15 kV, 16,7 Hz nebo dvoufrekvenƒn‚ transform€tory pracuj‚c‚ se syst‰my 50 i 16,7 Hz u lokomotiv provozovan†ch napŠ. pro 
pŠejezdy mezi ƒesk†m a rakousk†m „zem‚m.
Lokomotivn‚ transform€tory jsou vybaveny tak‰ vyhlazovac‚mi tlumivkami. Ty jsou ve vzduchov‰m proveden‚ ve tŠ‚d• izolace B nebo F s chlazen‚m AF. Vyhlazovac‚mi tlumivkami jsou 
vybaveny i vstupn‚ •ltry tramvaj‚ provozovan†ch nejen v ƒesk†ch m•stech ale i napŠ. v americk‰m Portlandu.

Lokomotivn" transform€tor pro lokomotivu #KODA 62E5:
Transform€torov€ souprava je slo‡ena z nap€jec‚ho autotransform€toru, na nap•t‚ 25 kV (pro pŠ‚pad nap€jen‚ 12 kV je vybaven odboƒkou vyvedenou na pŠepojovaƒ 25/12 kV) a nap€j‚ 
hlavn‚ transform€tor nap•t‚m v rozsahu 0 ! 25000 V. Hlavn‚ transform€tor slou‡‚ k nap€jen‚ motorˆ lokomotivy a m€ jedno vstupn‚ a dv• v†stupn‚ motorov€ vinut‚. Souprava je d€le 
vybavena odd•len†mi vinut‚mi pro nap€jen‚ pomocn†ch pohonˆ.
Vinut‚ transform€toru je zhotoveno s izolac‚ tŠ‚dy A. Chlazen‚ soupravy je ODAF s mo‡nost‚ provozu v teplot€ch -50 a‡ + 40 "C.
Stroj odol€v€ zrychlen‚ 2,5 g v pod‰ln‰ ose a 1 g v pŠ‚ƒn‰m a svisl‰m sm•ru. Zrychlen‚ mˆ‡e ve v†jimeƒn†ch pŠ‚padech dos€hnout hodnoty a‡ 3 g ve v…ech sm•rech.

Omezovac" reaktory
Omezovac‚ reaktory pro energetiku se vyr€b•j‚ such‰ s pŠirozen†m chlazen‚m (AN) ve tŠ‚d• izolace F. Reaktory jsou b•‡n• vnitŠn‚ho proveden‚ s uspoŠ€d€n‚m f€z‚ nad sebou nebo vedle sebe. 
Na pŠ€n‚ z€kazn‚ka je mo‡n‰ vyrobit i v proveden‚ venkovn‚m. Vinut‚ reaktorˆ jsou hlin‚kov€. Hlin‚k m€ toti‡ v†razn• ni‡…‚ procento pŠ‚davn†ch ztr€t a hmotnost ne‡ m•#.

Reaktor vyroben! pro Tp P$"bram:
Trojf€zov† reaktor 3 % ze 6,3 kV, 700 A.
Ztr€ty reaktoru 7 kW.
V…echny tŠi f€ze reaktoru jsou um‚st•ny nad sebou ve svisl‰ poloze. 
Reaktor je tepeln• odoln† vˆƒi zkratov‰mu proudu 15 kA po dobu 3 s.

P•ehled vybran€ch vyroben€ch reaktor• 
Reaktory vzduchov! Reaktory olejov!

Procentn" reaktance [%] Proud [A] Jmenovit! nap#t" [V] Procentn" reaktance [%] Proud [A] Jmenovit! nap#t" [V]
5 200 6000 5 200 35000
5 1000 6300 8 400 22000
6 1000 22000 8 600 30000
8 1250 6300
6 1600 6300
5 2500 6000
8 2500 6300
8 4000 6300

Parametry jednotliv€ch vinut"
V€kon (kVA) Nap#t" (V)

Nap$jec" autotransform$tor 8 108 25000
Hlavn" transform$tor 6 850 0&25000/2x1040
Vinut" pomocn€ch pohon• 275 354
Vinut" topen" 850 3092
Buzen" brzdy 133 133



ETD TRANSFORM•TORY a.s.
Zborovsk€ 22/54, 301 00 Plze•, Doudlevce

Czech Republic

Jednof€zov! zvy"ovac# transform€tor
220 / 3 /  / 110 / 3 /  / 110 / 3 MVA, 242 / $3 /  / 15 / 15 kV

Vyroben pro: %EZ a.s., Vodn# elektr€rny &t'chovice - elektr€rna Orl#k

Jednof!zov" zvy#ovac$ transform!tor se dv%ma vinut$mi NN. Skupina spojen$ jednof!zov"ch jednotek  
je YNd1 / d1. 
Chlazen$ s &$zen"m proud%n$m oleje ve vinut$, jeden chladi' slou($ jako 100) rezerva. Spou#t%n$ ventil!tor* 
v z!vislosti na teplot% oleje, mo(n+ dopln%n$ frekven'n$m m%ni'em pro regulaci ot!'ek chladi'* a t$m i udr(en$ 
konstantn$ teploty oleje. 
Stranu NN lze uzp*sobit pro p&ipojen$ zapouzd&en"ch vodi'* nebo kabel*. 
Transform!tor je vybaven vakem z oleji odoln+ gumy pro odd%len$ oleje od okoln$ atmosf+ry.
Transform!tor je vybaven" odizolovan"m podvozkem pro p&ipojen$ ochran transform!toru. 
Transform!tor byl odzkou#en typov"mi zkou#kami podle IEC 76 a -SN 351080.

Technick• parametry 
Jmenovit! v!kon 220/3//110/3//110/3 MVA
Jmenovit• nap"t# VN 242/$3 kV
Jmenovit• nap"t# NN 15/15 kV
Frekvence 50 Hz
Chlazen# ODAF
Hladina akustick•ho tlaku 72 dB (A)
Hmotnosti
Celkov% 66 800 kg
Olej 13 300 kg
Dopravn# s olejem 61 000 kg
Rozm"ry (d x & x v)
Celkov• 6360 x 2840 x 6820 mm
Dopravn# 4420 x 2480 x 4035 mm
Nap"t# nakr%tko uk = 13,5 '
Proud napr%zdno io = 0,15 '



ETD TRANSFORM•TORY a.s.
Zborovsk€ 22/54, 301 00 Plze•, Doudlevce

Czech Republic

 Zvy!ovac" transform€tor 75 MVA, 237 # 8 x 1,25% / 22 kV
ONAN / ONAF1 / ONAF2

Vyroben pro: IEO - ZAFARANA, Egypt

Zvy!ovac" transform#tor ve spojen" Dyn11. Transform#tor pracuj"c" v extr$mn"ch klimatick%ch podm"nk#ch 
(teplota okol" do 55 & C) s dvoustup'ov%m chlazen"m. Radi#tory upevn*ny na sb*rn%ch komor#ch. Stroj pracuje 
bez ofukov#n" do v%konu 45 MVA.
Transform#tor je vybaven% vakem z oleji odoln$ gumy pro d+sledn$ odd*len" oleje od okoln" atmosf$ry a t"m 
zamezuje st#rnut". 
Stranu 22 kV je mo,n$ p-ipojit zapouzd-en%mi vodi/i. 
Transform#tor je vybaven% odizolovan%m podvozkem pro p-ipojen" ochran transform#toru.
Transform#tor byl odzkou!en typov%mi zkou!kami podle IEC 76.

Technick• parametry 
Jmenovit! v!kon 75 MVA
Jmenovit• nap"t# VN 237 kV $ 8 x 1,25%
Jmenovit• nap"t# NN 22 kV
Frekvence 50 Hz
Chlazen# ONAN/ONAF1/ONAF2
Hladina akustick•ho tlaku l < 75 dB (A)
Hmotnosti
Celkov& 114 300 kg
Oleje 24 500 kg
Dopravn# (s dus#kem)  79 300 kg
Dopravn# (s olejem)  97 500 kg
Rozm"ry (d x ' x v)
Celkov• 10168 x 4450 x 7910 mm
Dopravn#  6570 x 3060 x 4160 mm
Nap"t# nakr&tko uk = 11,5 %
Proud napr&zdno io = 0,1 %



ETD TRANSFORM•TORY a.s.
Zborovsk€ 22/54, 301 00 Plze•, Doudlevce

Czech Republic

Transform€tor 25 / 25 / (8) MVA, 220 ! 8 x 1,25% / 23 / (6,3) kV

Vyrobeno pro: ACTHERM s.r.o., Chomutov

Vysokonap!"ov# transform$tor s netypick#m p%evodem ur&en# pro nap$jen' v#robn'ho provozu. 
Konstrukce transform$toru umo()uje p%epravu nastrojen*ho transform$toru pouze s odmontovan#m 
konzerv$torem a vn pr+chodkami, co( v#razn! zkracuje dobu mont$(e na stanovi-ti. 
Skupina spojen' transform$toru je YNyn0/1d2.
Vinut' 330 kV m$ redukovanou izolaci a jeho z$kladn' izola&n' hladina 1BIL2 je 950 kV. Vinut' 34 kV je dimenzov$no 
na plnou izola&n' hladinu. Nulov# bod strany 330 kV je navr(en na p%'m* a trval* uzemn!n'. 6'zen' nap!t' prob'h$ 
zp+sobem CFVV, tj. p%ep'n$n' odbo&ek pod zat'(en'm beze zm!ny sycen' mg. obvodu, kdy ztr$ty napr$zdno jsou 
konstantn' na v-ech odbo&k$ch. 
Druh chlazen' ONAN/ONAF s chlazen'm ONAN do 75 MVA. Spou-t!n' ventil$tor+ prob'h$ na z$klad! teploty 
oleje. Ka(d# radi$tor je p%ipojen p%es uzav'rac' ventily, co( umo()uje jeho odmontov$n' bez nutnosti vypou-t!n' 
oleje z transform$toru.
Transform$tory jsou vybaveny odizolovan#m podvozkem. Stroj byl odzkou-en typov#mi zkou-kami podle 8SN 
EN ;0 0<;.

Technick• parametry 
Jmenovit! v!kon 25/25/(8) MVA
Jmenovit• nap"t# VN 220 kV $ 8 x 1,25%
Jmenovit• nap"t# NN 23 kV
Frekvence 50 Hz
Chlazen# ONAN/ONAF
Hladina akustick•ho tlaku < 76 dB (A)
Hmotnosti
Celkov& 62 800 kg
Olej 20 250 kg
Dopravn# s olejem 58 150 kg
Rozm"ry (d x ' x v)
Celkov• 6050 x 4205 x 6690 mm
Dopravn# 5690 x 2890 x 3980 mm
Nap"t# nakr&tko uk = 10,71 %
Proud napr&zdno io = 0,1 %



ETD TRANSFORM•TORY a.s.
Zborovsk€ 22/54, 301 00 Plze•, Doudlevce

Czech Republic

Transform€tor 40 MVA, 110 ! 8 x 2% / 6,3 kV

Vyrobeno pro: Kau"uk a.s., Kralupy nad Vltavou

Vysokonap!"ov# transform$tor ur%en# p&edev'(m k nap$jen( v#robn(ch provoz). Magnetick# obvod je vyroben z 
vz$jemn! odizolovan#ch orientovan#ch plech). Vinut( je vyrobeno z vodi%) z elektrotechnick* m!di a uspo&$d$no 
tak, aby byly v maxim$ln( mo+n* m(&e sn(+eny ztr$ty ve vinut(. Regulace nap!t( pod zat(+en(m je na stran! 
110kV.
Druh chlazen( je ONAN/ONAF s chlazen(m ONAN do 24 MVA. Spou't!n( ventil$tor) prob(h$ na z$klad! teploty 
oleje. Ka+d# radi$tor je p&ipojen p&es uzav(rac( ventily, co+ umo+-uje jeho odmontov$n( bez nutnosti vypou't!n( 
oleje z transform$toru. Vinut( 110 kV m$ redukovanou izolaci a jeho z$kladn( izola%n( hladina 3BIL5 je 460 kV. 
Vinut( 7,8 kV je dimenzov$no na plnou izola%n( hladinu. Nulov# bod strany 110 kV je navr+en na p&(m* a trval* 
uzemn!n(. Transform$tory jsou vybaveny odizolovan#m podvozkem. Stroj byl odzkou'en podle 9SN 8610;0 a 
IEC<7.

Technick• parametry 
Jmenovit! v!kon 40 MVA
Jmenovit• nap"t# VN 110 kV $ 8 x 2%
Jmenovit• nap"t# NN 6,3 kV
Frekvence 50 Hz
Chlazen# ONAN/ONAF
Hladina akustick•ho tlaku 64 dB(A)
Hmotnosti
Celkov& 56 100 kg
Olej 11 500 kg
Dopravn# s olejem 54 250 kg
Rozm"ry (d x ' x v)
Celkov• 5400 x 3075 x 4590 mm
Dopravn# 5295 x 3060 x 3840 mm
Nap"t# nakr&tko uk = 18 %
Proud napr&zdno io = 0,15 %



ETD TRANSFORM•TORY a.s.
Zborovsk€ 22/54, 301 00 Plze•, Doudlevce

Czech Republic

 

Transform€tor 16 MVA, 120 ! 2 x 2,5% / 6,3 kV

Vyrobeno pro: VOITH SIEMENS HYDRO ± ur"eno do Afganistanu 

Dod!ny celkem 2 ks blokov" transform!tory 16 MVA ± ur#en" pro Vodn$ elektr!rnu Sarobi v Afganistanu. 
Skupina spojen$ YNd11.
Druh chlazen$ ONAN. 
Transform!tory odzkou%eny kusov&mi zkou%kami podle IEC 76.

Technick• parametry
Jmenovit! v!kon 16 MVA
Jmenovit• nap"t# VN 120 kV $ 2 x 2,5%
Jmenovit• nap"t# NN 6,3 kV
Frekvence 50 Hz
Chlazen# ONAN
Hladina akustick•ho tlaku < 65 dB (A)
Hmotnosti  
celkov& 31 400 kg
olej  6 600 kg
Dopravn# bez oleje 20 400 kg
Rozm"ry (d x ' x v)
celkov• 5400 x 3500 x 4600 mm
dopravn# 3600 x 1900 x 2700 mm
Nap"t# nakr&tko uk = 11,6 %
Proud napr&zdno io = 0,15 %

 



ETD TRANSFORM•TORY a.s.
Zborovsk€ 22/54, 301 00 Plze•, Doudlevce

Czech Republic

Transform€tor 40 MVA, 110 ! 8 x 2% / 23 / (6,3) kV

Vyrobeno pro: Jihomoravsk€ energetika, a.s. Brno 

P!edstavitel !adov"ch rozvodnov"ch transform#tor$ nov% generace se sn&'en"mi ztr#tami. Konstrukce 
transform#toru umo'(uje p!epravu nastrojen%ho transform#toru pouze s odmontovan"m konzerv#torem a vn 
pr$chodkami, co' v"razn) zkracuje dobu mont#'e na stanovi*ti. 
Skupina spojen& YNyn0/+d-.
Vinut& 110 kV m# redukovanou izolaci a jeho z#kladn& izola2n& hladina +BIL- je 450 kV. Vinut& 36 kV je dimenzov#no 
na plnou izola2n& hladinu. Nulov" bod strany 110 kV je navr'en na p!&m% a trval% uzemn)n&. 7&zen& nap)t& prob&h# 
zp$sobem CFVV, tj. p!ep&n#n& odbo2ek pod zat&'en&m beze zm)ny sycen& mg. obvodu, kdy ztr#ty napr#zdno jsou 
konstantn& na v*ech odbo2k#ch. 
Druh chlazen& ONAN/ONAF s chlazen&m ONAN do 34 MVA. Spou*t)n& ventil#tor$ prob&h# na z#klad) teploty 
oleje. Ka'd" radi#tor je p!ipojen p!es uzav&rac& ventily, co' umo'(uje jeho odmontov#n& bez nutnosti vypou*t)n& 
oleje z transform#toru.
Transform#tory jsou vybaveny odizolovan"m podvozkem. Stroj byl odzkou*en kusov"mi zkou*kami podle 8SN 
651090 a IEC ;<.

Technick• parametry  
Jmenovit! v!kon 40/40/(12,5) MVA
Jmenovit• nap"t# VN 110 kV $ 8 x 2%
Jmenovit• nap"t# NN 23 kV
Frekvence 50 Hz
Chlazen# ONAN/ONAF
Hladina akustick•ho tlaku < 76 dB (A)
Hmotnosti 
celkov& 53 300 kg
olej  11 500 kg
Dopravn# s olejem 57 500 kg
Rozm"ry (d x ' x v)
celkov• 5745 x 2850 x 4580 mm
dopravn# 5430 x 2850 x 3540 mm
Nap"t# nakr&tko uk = 11,5 %
Proud napr&zdno io = 0,15 %



ETD TRANSFORM•TORY a.s.
Zborovsk€ 22/54, 301 00 Plze•, Doudlevce

Czech Republic

T!"f€zov# olejov# transform€tor 50 MVA, 110 $ 8 x 2% / 23 / (6,3) kV

Vyrobeno pro: &EZ, SME Ostrava 

P!edstavitel rozvodnov"ch transform#tor$. Konstrukce umo%&uje p!epravu nastrojen'ho transform#toru pouze 
s odmontovan"m konzerv#torem a vn pr$chodkami, co% v"razn( zkracuje dobu mont#%e na stanovi)ti. 
Skupina spojen* YNyn0/+d-.
Vinut* 110 kV m# redukovanou izolaci a jeho z#kladn* izola2n* hladina +BIL- je 450 kV. Vinut* 36 kV je dimenzov#no 
na plnou izola2n* hladinu. Nulov" bod strany 110 kV je navr%en na p!*m' a trval' uzemn(n*. 
7*zen* nap(t* prob*h# zp$sobem CFVV, tj. p!ep*n#n* odbo2ek pod zat*%en*m beze zm(ny sycen* magnetick'ho 
obvodu, kdy ztr#ty napr#zdno jsou konstantn* na v)ech odbo2k#ch. 
Druh chlazen* ONAN/ONAF s chlazen*m ONAN do 60 MVA. Spou)t(n* ventil#tor$ prob*h# na z#klad( teploty 
oleje. Ka%d" radi#tor je p!ipojen p!es uzav*rac* ventily, co% umo%&uje jeho odmontov#n* bez nutnosti vypou)t(n* 
oleje z transform#toru. 
Transform#tory jsou vybaveny odizolovan"m podvozkem.
Stroj byl odzkou)en kusov"mi zkou)kami podle 8SN 651090 a IEC ;<.

Technick• parametry
Jmenovit! v!kon 50 MVA
Jmenovit• nap"t# VN 110 kV $ 8 x 2%
Jmenovit• nap"t# NN 23 kV
Frekvence 50 Hz
Chlazen# ONAN/ONAF
Hladina akustick•ho tlaku < 76 dB (A)
Hmotnosti 
celkov& 68 600 kg
olej  13 500 kg
Dopravn# s olejem 62 900 kg
Rozm"ry (d x ' x v)
celkov• 6200 x 3150 x 5600 mm
dopravn# 5600 x 3150 x 4000 mm
Nap"t# nakr&tko uk = 11,5 %
Proud napr&zdno io = 0,15 %



ETD TRANSFORM•TORY a.s.
Zborovsk€ 22/54, 301 00 Plze•, Doudlevce

Czech Republic

T!"f€zov# olejov# transform€tor 63 MVA, 110 $ 8 x 2% / 23 / (6,3) kV

Vyrobeno pro: PRE Praha

P!edstavitel rozvodnov"ch transform#tor$ ur%en"ch do bytov& z#stavby m'sta. 
Skupina spojen( YNyn0/)d*.
Vinut( 110 kV m# redukovanou izolaci a jeho z#kladn( izola%n( hladina )BIL* je 550 kV. Vinut( 23 kV je dimenzov#no 
na plnou izola%n( hladinu. Nulov" bod strany 110 kV je navr+en na p!(m& a trval& uzemn'n(. ,(zen( nap't( prob(h# 
zp$sobem CFVV- tj. p!ep(n#n( odbo%ek pod zat(+en(m beze zm'ny sycen( mg. obvodu- kdy ztr#ty napr#zdno jsou 
konstantn( na v4ech odbo%k#ch.
Druh chlazen( ONAN/ONAF s chlazen(m ONAN do 38 MVA. Spou4t'n( ventil#tor$ prob(h# na z#klad' teploty 
oleje. Ka+d" radi#tor je p!ipojen p!es uzav(rac( ventily- co+ umo+6uje jeho odmontov#n( bez nutnosti vypou4t'n( 
oleje z transform#toru.
Transform#tory jsou vybaveny odizolovan"m podvozkem. Stroj byl odzkou4en kusov"mi zkou4kami podle 7SN 
EN 900;9.

Technick• parametry
Jmenovit! v!kon 63/63/(21) MVA
Jmenovit• nap"t# VN 110 kV $ 8 x 2%
Jmenovit• nap"t# NN 23 kV
Frekvence 50 Hz
Chlazen# ONAN/ONAF
Hladina akustick•ho tlaku < 58 dB (A)
Hmotnosti 
celkov& 89 900 kg
olej  20 600 kg
Dopravn# s olejem 82 400 kg
Rozm"ry (d x ' x v)
celkov• 6600 x 3200 x 5250 mm
dopravn# 6100 x 2500 x 3600 mm
Nap"t# nakr&tko uk = 17 %
Proud napr&zdno io = 0,15 %



ETD TRANSFORM•TORY a.s.
Zborovsk€ 22/54, 301 00 Plze•, Doudlevce

Czech Republic

T!"f€zov# olejov# transform€tor 150 MVA, 220 $ 8 x 1,25% / 145 / 12 kV

Vyrobeno pro: EGYPT ALU - tov€rna na v#robu hlin"ku

Dod!ny celkem 2 ks trojf!zov" trojvinu#ov" regula$n% olejov" transform!tory 150 MVA ± ur$en" pro pr!ci 
v n!ro$n&ch klimatick&ch podm%nk!ch. 
Skupina spojen% YNyn0d11.
Druh chlazen% ONAN/OFAF1/OFAF2. 
Radi!tory jsou um%st'ny na sb'rn&ch olejov&ch komor!ch p(es uzav%rac% ventily, co) umo)*uje demont!) radi!toru 
bez vypou+t'n% oleje z trafa.
Stroj pracuje s p(irozen&m proud'n%m oleje, pro vy++% stupn' chlazen% je ob'h oleje nucen& pomoc% $erpadel. 
Transform!tory odzkou+eny kusov&mi zkou+kami podle IEC 76.

Technick• parametry
Jmenovit! v!kon 150/150/50 MVA
Jmenovit• nap"t# VN 220 kV $ 8 x 1,25%
Jmenovit• nap"t# NN 145 kV
Nap"t# terci&ru 12 kV
Frekvence 50 Hz
Chlazen# ONAN/OFAF1/OFAF2
Hladina akustick•ho tlaku < 81 dB (A)
Hmotnosti 
celkov& 217 000 kg
olej  49 000 kg
Dopravn# s olejem 155 000 kg
Rozm"ry (d x ' x v)
celkov• 10600 x 5400 x 8600 mm
dopravn# 7750 x 3290 x 4500 mm
Nap"t# nakr&tko uk = 13 %
Proud napr&zdno io = 0,2 %



ETD TRANSFORM•TORY a.s.
Zborovsk€ 22/54, 301 00 Plze•, Doudlevce

Czech Republic

Jednof€zov! olejov! transform€tor 12,5 MVA, 110 " 8 x 2% / 27 kV

Vyrobeno pro: E# Praha a.s. ± nap€jec$ stanice Lipno, Karlovy Vary, Kada•

Jednof!zov" olejov" #iditeln" transform!tor je ur$en pro nap!jen% &elezni$n% trolejov' s%t( st#%dav"m nap(t%m.  
Navr&en s ohledem na zv")en' zat(&ov!n% zkratov"mi proudy p#i speci*ck"ch podm%nk!ch &eleznic.
Stahovac% konstrukce provedena z ocelov"ch sva#enc+. Axi!ln% zkratov' s%ly jsou zachyceny pomoc% specieln%ho 
za#%zen% upevn(n'ho v horn% $!sti stahovac% konstrukce.
Vinut% transform!toru provedeno z Cu vodi$+ a je nasazeno symetricky na dva j!drov' sloupky mag. obvodu. 
Chladic% soustavu tvo#% 10 ks radi!tor+ upevn(n"ch na p#%rub!ch n!doby z obou jej%ch pod'ln"ch stran. Radi!tory 
jsou opat#eny uzav%rac%mi klapkami pro p#%padnou demont!&. 
Transform!tor je vybaven p#ep%na$em odbo$ek se 17 stupni, kter" zaji)-uje regulaci vinut% 110 kV v rozsahu / 8 x 23. 
Transform!tor m+&e b"t vybaven pr+chodkami olej4vzduch, nebo pr+chodkami olej ± SF6, p#%padn( na stran( 
27 kV kabelov"mi konektory.
Transform!tor je vybaven standardn%m p#%strojov"m vybaven%m. 

Technick• parametry
Jmenovit! v!kon 12,5 MVA
Jmenovit• nap"t# VN 110 kV $ 8 x 2%
Jmenovit• nap"t# NN 27 kV
Frekvence 50 Hz
Chlazen# ONAN
Hladina akustick•ho tlaku < 62 dB (A)
Hmotnosti 
celkov& 31 200 kg
olej  8 700 kg
Dopravn# s olejem 29 800 kg
Rozm"ry (d x ' x v)
celkov• 4715 x 2965 x 4440 mm
dopravn# 4500 x 2965 x 3650 mm
Nap"t# nakr&tko uk = 12,5 %
Proud napr&zdno io = 0,1 %



ETD TRANSFORM"TORY a.s.
Zborovsk# 22/54, 301 00 Plze$, Doudlevce

Czech Republic

T%&f#zov' olejov' transform#tor s(vestav)nou p%ed%adnou tlumivkou  
pro nap#jen& elektrick* obloukov* pece 40 MVA, 22(000 / 850 V

Vyrobeno pro: RETROFIT s.r.o., pro projekt Pilsen Steel 

Transform"tor je ur#en k$nap"jen% elektrick& obloukov& pece. Spl'uje po(adavky normy )SN EN 60$076. Skupina spojen% 
transform"toru je Hv*zda / troj+heln%k uzav,en- vn* transform"toru.
P,evod transform"toru 22$000 / 850 ± 500 V$je realizov"n syst&mem VFVV 1s prom*nn-m magnetick-m tokem3. Zm*nu 
p,evodu zaji49uje line"rn% regulace typu VACUTAP. Pro zm*nu reaktance stroje je p,ed,azena tlumivka o v-konu ;2 MVAr 
s$p,ep%na#em bez zat%(en% a mo(nou zm*nou reaktance od 0 do <=8< > ve #ty,ech kroc%ch.
Druh chlazen% OFWF se dv*ma vodn%mi chladi#i= z$nich( jeden slou(% pro chlazen% stroje= druh- jako stoprocentn% rezerva. 
P,ipojen% transform"toru na stran* 22 kV t,emi porcel"nov-mi pr?chodkami na v%ku stroje= vysokoproud& v-vody strany 
ni(4%ho nap*t% jsou vyvedeny vysokoproud-mi pr?chodkami na boku stroje.
Stroj byl odzkou4en typov-mi zkou4kami podle EN 60$076.

Technick "parametry
Jmenovit#"v#kon" 40"$VA
Jmenovit "nap%t&"VN 22"kV
Jmenovit "nap%t&"NN 850"±"500"V
Maxim'ln&"proud"strany"ni()&ho"nap%t& 33"kA
Jmenovit'"frekvence 50"Hz
Chlazen& OFWF
Hmotnosti
Celkov'" 88"600"kg
Oleje" "21"700"kg
Dopravn&"bez"oleje" 84"900"kg
Rozm%ry"*"d"x")"x"v"+
Celkov " 5625"x"3400"x"4852"mm
Dopravn& 5225"x"3420"x"3927"mm
Vestav%n'"tlumivka
Jmenovit#"v#kon"tlumivky 12"MVAr
Jmenovit "nap%t& "22"kV
Impedance"na"odbo,k'ch "1-58"±"2-55"±"3-2"±"3-83".
Ztr'ty"reaktoru"*max/+ 34"kW

Elektrick* parametry transform#toru

Odbo+ka +. 1 8 15

Nap)t& NN [V] 852 630 500

Napr#zdno [kW] 22 11 7

Nakr#tko [kW] 184 240 226

Celkov* [kW] 206 251 233

Nap)t& nakr#tko [-] 7,8 15 21

Proud napr#zdno [-] 0,25 9 9



ETD TRANSFORM"TORY a.s.
Zborovsk# 22/54, 301 00 Plze$, Doudlevce

Czech Republic

T%&f#zov' olejov' transform#tor pro m(ni)e
51 MVA, 33*000 / 2400 V

Vyrobeno pro: CONVERTEAM Francie, pro projekt Str#+sk- 6SR7 

Transform"tor je ur#en k$nap"jen% elektronick&ch m'ni#( s$ohledem na obsah vy))%ch harmonick&ch slo*ek proudu. 
Spl+uje po*adavky norem EN 60$076 a IEC 61 378
Skupina spojen% transform"toru je Dyn1.
Transform"tor je konstruov"n na konstantn% p,evod- pro zv&)enou izola#n% hladinu- byla ,e)ena problematika vyveden% 
n%zk/ho nap't% a vysok&ch proud( na stran' 2400 V.
Druh chlazen% ONAN5ONAF s$chlazen%m ONAN do 41 MVA. Spou)t'n% ventil"tor( prob%h" automaticky na z"klad' teploty 
oleje. Ka*d& radi"tor je p,ipojen p,es uzav%rac% ventily- co* umo*+uje jeho odmontov"n% bez nutnosti vypou)t'n% oleje 
z$transform"toru. 
Stroj je osazen porcel"nov&mi pr(chodkami na v%ku stroje.
Transform"tory jsou vybaveny odizolovan&m podvozkem. 
Stroj byl odzkou)en typov&mi zkou)kami podle EN 60$076 a IEC 61 378.

Technick "parametry
Jmenovit#"v#kon" 51"$VA
Jmenovit "nap%t&"VN 33"kV
Jmenovit "nap%t&"NN 2,4"kV
Jmenovit'"frekvence 50"Hz
Chlazen& ONAN/ONAF
Hladina"akustick ho"tlaku "<"64"dB"(A)
Hmotnosti
Celkov'" 65"000"kg
Oleje" "13"200"kg
Dopravn&"bez"oleje" 62"100"kg
Rozm%ry"("d"x"*"x"v")
Celkov " 5115"x"3700"x"4645"mm
Dopravn& 4345"x"3700"x"3760"mm
Nap%t&"nakr'tko uK"="13"+"
Proud"napr'zdno i0"="0,05"+
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ETD TRANSFORM•TORY a.s.
Zborovsk€ 22/54, 301 00 Plze•, Doudlevce

Czech Republic

Oprav€rensk‚ pr€ce:
demont•€e a mont•€e traf  •
nakl•d•n!, skl•d•n!, p"esuny •
zaji#$ov•n! p"eprav •
revize, opravy, modernizace, p"et%sn%n! •
p"et%sn%n! d%lic! roviny zava"en!m •
modernizace p"!slu#enstv! •
modernizace chlazen! •
revize a p"et%sn%n! regulace traf •
opravy pohonu regulace •
 v&m%ny regulac! star&ch typ' (BLR, )KD* za nov+  •
(MR, ABB, ELIN*
 -ltrace, rozbory oleje, vakuov•n!  •
vysou#en! na stanovi#ti metodou oil.spray •

Technick‚ pr€ce:
m%"en! traf p"ed uveden!m do provozu •
v&choz! revize •
 diagnostick• m%"en! v/etn% dlouhodob+ho   •
sledov•n! provozn!ho stavu

Ve•ker€ v••e uveden€ ‚innosti  
jsou provƒd„ny jak u transformƒtor… vyroben•ch 
v ETD a †KODA,  
tak i u transformƒtor… v•roby ‡KD  
a ostatnˆch v•robc….

Zaji•‰ujeme 24 hodinov• servis 
tel.: 605 221 695

Kontakt:
Milan Majer ±  tel0 378117171, fax 378118228
 e.mail: milan0majer@etd.bez0cz
Richard Pa#ek ± tel0 378118229, fax 378118228

Servisn! "innost


